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Sistema solare termico a circolazione forzata
COLLETTORI A TUBI SOTTOVUOTO
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ATTENZIONE!!! 

IL TELAIO deve essere fissato a terra con appositi tasselli non inclusi nel kit 

Si ricorda che è tassativo l'utilizzo di una miscela di acqua e glicole propilenico come fluido 

termovettore per il circuito solare. 

La percentuale di diluizione del glicole va opportunamente determinata in base alla località di 

installazione e alle caratteristiche del glico le utilizzato. 

Utilizzare esclusivamente glicole polipropilenico per uso alimentare 

Controllare periodicamente la percentuale ed il PH del glicole. li glicole va sostituito 

periodicamente come specificato dal produttore 

4 Stagnazione e surriscaldamento 

La stagnazione fa riferimento alla condizione che si verifica quando la pompa di circolazione non è 

in funzione o a causa di un guasto alla pompa o perché si è raggiunta la temperatura massima 

impostata nella centralina di controllo solare o per un semplice black-out elettrico. 

In questo caso si può formare aria all'interno del circuito solare che ostacola la nonnale 

circolazione del fluido termovettore. 

Eventuali valvole di scarico termico se presenti possono intervenire e far fuoriuscire paite del 

fluido tennovettore favorendo la formazione di aria all'interno del circuito. 

Al fine di avere un corretta circolazione, l'aria dovrà quindi essere eliminata, spurgando il circuito 

e rabboccando il circuito in caso di mancanza di glico le o in presenza di bassa pressione. 

Per tale motivo e se si è a conoscenza di un'assenza da casa durante un periodo di alcuni giorni di 

una stagione con forte irraggiamento solare (estate), si consiglia di coprire il collettore al fine di 

evitare la stagnazione. 

In alternativa si può progettare il sistema in modo che ci sia un dispositivo di dissipazione che entri 

in funzione nei momenti di necessità. 
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